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SCAFFALATURE E SCAFFALI COMPONIBILI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
6

Elemento base
Larghezza campata 1026 mm

Elemento aggiuntivo
Larghezza campata 998 mm

ELEMENTO BASE
Composto da 2 montanti e ripiani, completo di ganci e piedini
Tutti i ripiani sono forniti nella versione standard
N 8986 - Profondità 300 mm
N 8988 - Profondità 400 mm
N 8990 - Profondità 500 mm

Tutti gli elementi che compongono le scaffalature Serie AS 260 sono costruiti in robusta lamiera di acciaio e verniciati a polvere epossidica, si assemblano tra 
loro ad incastro senza richiedere l’ausilio di viti, consentendo in questo modo una notevole riduzione di tempo per il montaggio di tutta la struttura
L’ampia gamma di accessori a disposizione, integrabili successivamente, permette di risolvere qualsiasi problema di stoccaggio
Le scaffalature permettono di contenere, suddividere, preservare in modo razionale ed ordinato qualsiasi tipo di materiale
Fornite in GRIGIO RAL 7035 - Montaggio escluso
Larghezza ripiano 970 mm

Altezza mm 2000 2500 3000
Codice N 8986 2000 N 8986 2500 —
N 8986 Cad.  365,00 432,00 —
Codice N 8988 2000 N 8988 2500 N 8988 3000
N 8988 Cad.  386,00 455,00 525,00
Codice N 8990 2000 N 8990 2500 N 8990 3000
N 8990 Cad.  422,00 499,00 593,00
Larghezza ripiano mm 970 970 970
Numero ripiani 5 6 7

Altezza mm 2000 2500 3000
Codice N 8987 2000 N 8987 2500 —
N 8987 Cad.  276,00 328,00 —

ELEMENTO AGGIUNTIVO
Composto da 1 montante e ripiani, completo di ganci e piedini
Tutti i ripiani sono forniti nella versione standard
N 8987 - Profondità 300 mm
N 8989 - Profondità 400 mm
N 8991 - Profondità 500 mm

Codice N 8989 2000 N 8989 2500 N 8989 3000
N 8989 Cad.  295,00 350,00 405,00
Codice N 8991 2000 N 8991 2500 N 8991 3000
N 8991 Cad.  330,00 392,00 463,00
Larghezza ripiano mm 970 970 970
Numero ripiani 5 6 7
Per scaffalature con misure diverse e per progettazioni su misura contattare il nostro
Ufficio Tecnico
N.B.: se posizionato contro la parete lo scaffale deve essere obbligatoriamente fissato alla stessa
o stabilizzato con diagonali di tenuta ogni 3 campate
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