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ARMADI PER MACCHINE E CONTROLLO NUMERICO

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
5

Tipo di attacco C 3 4 5 6 8
Codice N 8897 0003 N 8897 0004 N 8897 0005 N 8897 0006 N 8897 0008
N 8897 Cad.  9,10 9,10 9,10 9,10 9,10
Dimensioni LxPxh mm 64x138x40 82x138x40 82x138x40 82x138x40 106x138x40
N° boccole per fila 7 5 5 5 4

Tipo CAPTO

In materiale plastico ABS antiurto
Proteggono l’utensile e ne facilitano la presa
Con i telai formano l’elemento base per la custodia degli utensili a controllo numerico NC
Bloccaggio a vite
Colore rosso

Boccole portautensili

Per utensili ISO 30 40 45 50
Codice N 8898 1030 N 8898 1040 N 8898 1045 N 8898 1050
N 8898/1 Cad.  6,50 6,50 7,15 7,15
Dimensioni LxPxh mm 65x138x48 65x138x63 83x138x63 102x138x63
N° boccole per fila 7 7 5 5

Tipo ISO

Per utensili VDI 30 40 50 60
Codice N 8898 3030 N 8898 3040 N 8898 3050 N 8898 3060
N 8898/3 Cad.  7,15 7,15 9,10 15,60
Dimensioni LxPxh mm 65x138x74 83x138x82 83x138x98 102x138x114
N° boccole per fila 7 5 5 5

Tipo VDI

Per utensili pollici 2 2  
Codice N 8898 5002 N 8898 5214
N 8898/5 Cad.  9,10 15,60
Dimensioni LxPxh mm 83x138x99 101x138x114
N° boccole per fila 5 5

Tipo cilindrico

Per utensili CM 3 4
Codice N 8898 7003 N 8898 7004
N 8898/7 Cad.  7,15 7,15
Dimensioni LxPxh mm 64x138x50 64x138x50
N° boccole per fila 7 7

Tipo Cono Morse

Tipo per utensili con attacco HSK
Tipo di attacco A32-B40 A40-B50 A50-B63 A63-B80 A80-B100 A100-B125
Codice N 8898 .... 8001 8002 8003 8004 8005 8006
N 8898/8  Cad.  7,15 7,15 7,15 7,15 9,10 9,10
Dimensioni LxPxh mm 64x138x30 64x138x30 82x138x30 82x138x30 106x138x30 106x138x30
N° boccole per fila 7 7 5 5 4 4 A32-B40 ÷ A63-B80 A80-B100 e A100-B125




